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· wysoka wydajność

· łatwy i pewny w stosowaniu

· mrozoodporna po związaniu

· o bardzo dobrych cechach fizyko-mechanicznych
ACRO-KLEJ S lub ACRO-KLEJ SA służy do przyklejania styropianu w bezspoinowym systemie ociepleń budynków (BSO) do podłoży mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się również do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża.

SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· podłoże przeznaczone do przyklejania płyt styropianowych powinno być odpowiednio mocne, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp.

· podłoże o wątpliwej jakości tj. słabo zespolone z warstwą nośną, spękane i kruszące się należy skuć i zreperować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
przygotowanie wyrobu:

· zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 5l - 6l czystej chłodnej wody i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy
· odstawić na ok. 5 min. i ponownie zamieszać
· czas przydatności do użycia po zarobieniu z wodą: ACRO-KLEJ S - ok. 1 godz., ACRO-KLEJ S.A. ok. 2 godz.
· w przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody
· temperatura stosowania od +5(C do +25(C
klejenie płyt styropianowych:
· przy równych podłożach,  zaprawę klejową nanosić na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy metalowej z ząbkami (przynajmniej 10x10 mm)

· przy większych nierównościach zaprawę należy nanosić przy krawędziach płyt styropianowych pasmami o szerokości 3-4 cm, uformowanymi w kształcie pryzmy

· na pozostałej powierzchni płyty (50x100cm) układać placki zaprawy o średnicy ok. 10 cm

· łączna powierzchnia nałożonej zaprawy powinna obejmować 40% powierzchni płyty

· płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym miejscu i docisnąć

· należy unikać wnikania masy klejowej w spoiny

· płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych

· w razie potrzeby szczeliny wypełnić paskami ze styropianu lub stosując odpowiednią piankę budowlaną

UWAGA: Stwardniałej, rozrobionej już masy nie należy rozrabiać z wodą lub świeżym materiałem. Chronić przed przemarzaniem.

wydajność: zużycie przy przyklejaniu płyt:   ok. 4,5 – 5,5 kg/m2

OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: worki papierowe 25 kg

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt drażniący, zawiera cement portlandzki;  zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie

ważności produktu

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę; Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu; Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą;  Chronić przed dziećmi; Nie wdychać pyłu;  Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską; Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; Po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę; Produkt niepalny. Chronić przed wilgocią
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