masy szpachlowe

	
	ACRYL-PUTZ start
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/1715/01/97

	
	
	Aprobata ITB:
	AT-15-3999/99

	
	ŚNIEŻNOBIAŁA MASA SZPACHLOWA DO ŚCIAN, SUFITÓW, PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
	
	

	
	· jednorazowa warstwa do 3 cm

· nie pęka przy grubych warstwach

· łatwo się szlifuje i nie zamula papieru
	
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


ACRYL-PUTZ start – biała masa szpachlowa jest sypką szpachlówką doskonale przyczepną do podłoży. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krótkim czasie, nie pęka nawet w grubych warstwach (do 3cm) i łatwo się szlifuje. Ściany i sufity po zastosowaniu masy szpachlowej uzyskują idealnie gładką, łatwą do malowania powierzchnię. Szpachlówka stosowana jest głównie do prac wykończeniowych i remontowych wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą zbrojącą, niwelowania dużych chropowatości, nierówności i pęknięć na powierzchni tynków, płyt drewnianych, materiałów drewnopochodnych oraz do wyrównywania podłoży z cegły, betonu. Dzięki nowej formule może być stosowana jako warstwa wierzchnia bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	czas wiązania
	[min.]
	100(200

	gęstość nasypowa po utrząśnięciu
	[g/cm3]
	0,9 (0,05

	czas schnięcia
	[h]
	do 3

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże przeznaczone do szpachlowania powinno być mocno związane, suche, pozbawione     zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku, wolne od pyłu i kurzu

· w celu wzmocnienia podłoża zaleca się przed szpachlowaniem zagruntować je impregnatem
 gruntująco-wzmacniającym SUPER-DOM
· płyty gipsowo-kartonowe zamocować na ścianie lub suficie zgodnie z zasadami ich montażu

	przygotowa-nie wyrobu
	· przewidzianą do zużycia ilość suchej masy szpachlowej  wsypać do pojemnika z wodą w ilości około1 kg  suchej masy na 0,3 l wody ciągle mieszając

· zawartość pojemnika starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania masy bez grudek 

	szpachlo-wanie
	· gotową masę po upływie około 5 minut ponownie wymieszać  i nakładać za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

· jednorazowo nanosić warstwy grubości  około 3 mm

· W przypadku większych pojedynczych ubytków można nakładać jednorazowe warstwy nawet do 3 cm grubości
· wysuszone powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować farbą emulsyjną

	spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
	· wymieszaną z wodą masę szpachlową nakładać na wkręty i szczeliny  na styku  płyt za pomocą szpachelki  

· szpachlowanie łączy powinno przebiegać tak, aby po nałożeniu gotowej szpachli na szczelinę pomiędzy płytami, na jeszcze mokrą powierzchnię można było nakleić taśmę papierową lub siatkę

· taśmę nakładać wypukłością do ściany tak, aby środek jej szerokości przebiegał wzdłuż szczeliny

· za pomocą szpachelki starannie usunąć pęcherzyki powietrza spod taśmy,  wciskając ją w świeżo nałożoną warstwę masy

· po wyschnięciu złączy  szerszą szpachelką nałożyć wyrównującą drugą warstwę masy

· po wysuszeniu, jeśli  nie udało się uzyskać idealnie równej powierzchni nałożyć trzecią warstwę jeszcze szerszą szpachelką 

· ostatnią wyschniętą warstwę masy  szpachlowej przeszlifować, odpylić i malować



	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	proporcje mieszania z wodą
	czas otwarty pracy
	grubość jednej warstwy
	zalecana ilość warstw

	
	
	[min.]
	[mm]
	

	szpachelka metalowa
	0,3l wody na 1kg szpachli
	60
	3-30
	do wyrównania ubytków


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	worki papierowe 2kg, 5kg, 20kg

	wydajność:
	zależna od grubości warstw – około 3,5kg/m2 przy grubości warstwy 3mm.


WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.







FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl 


