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	Klej do parkietu PARKIETOLEP
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/1006/01/92

	
	
	Aprobata ITB:
	AT-15-3816/99

	
	WODOROZCIEŃCZALNY KLEJ DO DREWNIANYCH MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH
	
	

	
	· daje elastyczne i bardzo mocne spoiny

· doskonale przyczepny do drewna 
i podłoża
· ekologiczny
	
	

	· 
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


STRONG Klej do parkietu PARKIETOLEP jest zawiesiną wypełniaczy w wodorozcieńczalnym spoiwie organicznym z dodatkiem środków pomocniczych. Jest wyrobem wysokiej jakości wykorzystywanym w budownictwie. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża betonowego i drewnianych materiałów podłogowych. Spoina po wysuszeniu jest elastyczna i odznacza się wysoką wytrzymałością na zrywanie. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia substancji lotnych. Przeznaczony jest do  przyklejania na podłożach betonowych drewnianych materiałów podłogowych tj. parkietu, dużych płyt mozaikowych, deszczułek posadzkowych itp.  Nie nadaje się do przyklejania mozaik drobnoklepkowych.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	gęstość 
	[g/cm3] 
	1,22 (0,02

	czas schnięcia otwartego, nie mniej niż
	[min.]
	20

	zawartość substancji wiążącej, nie mniej niż
	[%]
	40

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże betonowe powinno być mocne, równe, suche, zawierające nie więcej niż 3% wilgoci, wolne od zabrudzeń, kurzu i zatłuszczeń
· materiał drewniany przeznaczony do przyklejenia do podłoża należy wysezonować w pomieszczeniu w którym będzie układany przez minimum 24h

	przygotowanie wyrobu
	· klej przed użyciem starannie wymieszać



	klejenie
	· klejenie prowadzić w temp. podłoża i otoczenia powyżej +150C

· wymieszany klej wylewać porcjami na uprzednio przygotowane podłoże 

· rozprowadzić ząbkowaną szpachlą warstwę kleju po podłożu, na powierzchni nieco większej od jednego rzędu układanego materiału drewnianego

· elementy klejone przyklejać w czasie nie dłuższym niż 20min. od nałożenia kleju na podłoże 

· elementy układanej podłogi natychmiast do siebie ściśle docisnąć i stabilizować klinami 

· po ułożeniu podłogi w całym pomieszczeniu kliny usunąć

· między ścianą a ułożoną powierzchnią podłogi po obwodzie pomieszczenia pozostawić odstęp 2cm

· ułożoną powierzchnię  parkietu wyrównać przez szlifowanie po upływie co najmniej 10 dni od zakończenia klejenia

· narzędzia po zakończeniu prac umyć w wodzie

	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	lepkość
	dodatek rozcieńczalnika (wody)
	czas pomiędzy nałożeniem kleju a przyklejeniem klepek
	zalecana ilość warstw

	
	[s}
	[%]
	[min.]
	

	Szpachelka metalowa ząbkowa
	postać handlowa
	-
	max 20
	1


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	puszki plastikowe 1kg, 3kg, 5kg, 10kg i 20kg

	wydajność:
	średnie zużycie kleju wynosi od 0,8 do 1,2 kg/m²

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C








FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl 


