Superlak

	
	lakier akrylowy
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/1088/01/93

	
	
	Aprobata Techniczna  ITB:
	AT-15-4858/01

	
	akrylowy, Wodorozcieńczalny LAKIER DO DREWNA
	
	

	
	· nie powoduje ciemnienia drewna

· o trwałych i żywych kolorach

· ekologiczny
	
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


SUPERLAK LAKIER AKRYLOWY produkowany jest z wysokiej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem środków uszlachetniających. Daje najwyższej jakości, doskonale przyczepne, wytrzymałe, gładkie powłoki, o jedwabistym połysku z widocznym rysunkiem słojów drewna. Powłoki lakierowe charakteryzuje odporność na działanie światła, wody, rozcieńczonych roztworów mydła i środków myjących. SUPERLAK LAKIER AKRYLOWY może być używany również do renowacji starych powłok lakierowych, poliuretanowych, chemoutwardzalnych, nitrocelulozowych i olejnych pod warunkiem dokładnego przeszlifowania i odpylenia  ich powierzchni. Lakier przeznaczony jest do  dekoracyjnego i ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych (z wyjątkiem podłóg ) użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek Forda ( 4mm), 200C
	[s]
	70-90

	gęstość, najwyżej
	[g/cm3]
	1,00 – 1,05  

	czas schnięcia powłoki w temp. 20(20C przy wilgotności wzg. pow. 55(5%

stopień 1, 

stopień 3,najwyżej
	[h]

[h]
	1

5

	oporność na 24h działanie wody
	dopuszcza się zmatowienie znikające po 2h

	wygląd powłoki
	połysk

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże przeznaczone do malowania powinno być: suche, bez kurzu i zanieczyszczeń

· świeże drewno zagruntować lakierem podkładowym SUPERLAK PODKŁAD AKRYLOWY
· zażywiczone lub zatłuszczone miejsca przemyć rozpuszczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć
· stare, suche powierzchnie przeszlifować  drobnoziarnistym papierem ściernym  i odpylić

	przygotowanie wyrobu
	· lakier starannie wymieszać

	malo-

wanie
	· malować w temp. powyżej +120C, najkorzystniej w granicach  od +18 do +280C, pędzlem lub przez  natrysk

· kolejne warstwy nanosić po około 12 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)
· pomiędzy kolejnymi nakładanymi warstwami lakieru stosować szlifowanie międzywarstwowe
· najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje się przez nałożenie na zagruntowane podłoże 2 warstw lakieru, a na nie gruntowane 
3 warstw



	PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY MALOWANIA
	PARAMETRY MALOWANIA

	
	lepkość
	dodatek rozcieńczalnika
	średnica dyszy pistoletu
	ciśnienie natrysku
	zalecana ilość warstw

	
	[s]
	[%]
	[mm]
	[MPa]
	

	pędzel, wałek
	postać handlowa
	-
	-
	-
	2

	natrysk pneumatyczny
	25(35-
	 Do 20%-
	1,4(2-
	0,25(0,5-
	2

	natrysk hydrodynamiczny *
	postać handlowa
	-
	0,26
	10
	2


*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO, Falcon 20:1

	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	puszki metalowe: 400 ml, 800ml, 2,5 l, plastikowe 5l, 10 l

	wydajność:
	do 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu

	DOSTĘPNE KOLORY:
	Bezbarwny+5 kolorów , dostępny także jako baza w systemie kolorowania ŚNIEŻKA kolor

	Temperatura przechowywania
	od +50Cdo +300C

w szczelnie zamkniętych opakowaniach


WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 0C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl 


