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	Klej do wykładzin PCV Osakryl
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/1010/02/94

	
	
	Aprobata ITB:
	AT-15-4053/99

	
	Do płytek i wykładzin PCV
	
	

	
	· mocny i elastyczny

· doskonale przyczepny do podłoża

· wodorozcieńczalny


	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


STRONG- klej do wykładzin PCV Osakryl jest mieszaniną wodnej dyspersji żywicy poliwinylowo-akrylowej z dodatkiem wypełniaczy, żywicy modyfikującej i  plastyfikatora. Jest doskonale przyczepny do powierzchni klejonych, daje się rozcieńczać wodą, uzyskane spoiny charakteryzuje elastyczność i wysoka wytrzymałość. Stosowany jest do przyklejania elastycznych wykładzin podłogowych z PVC bez warstwy izolacyjnej typu Vinigam Rekord, Vinigam Specjal i Specjal S (w postaci płytek i arkuszy) do podłoży cementowych,  nadaje się również do przyklejania płytek polistyrenowych do ścian betonowych, tynków cementowo-wapiennych i wapiennych.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	gęstość 
	[g/cm3] 
	1,5 (0,03

	lepkość (kubek wypływowy ( 6mm/2,5kg), 200C (20C
	[s]
	18 –25  

	czas schnięcia otwartego nie mniej niż
	[min.]
	20

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże w razie potrzeby wzmocnić i  wyrównać

· oczyścić z zabrudzeń i kurzu

· zawilgocenie wysuszyć  (nie więcej niż 3% wilgotności względnej)

· na podłożach starych, wcześniej klejonych, nie wchłaniających wilgoci przeprowadzić klejenie próbne – negatywny wynik klejenia próbnego świadczy o nieprzydatności kleju do stosowania na tym podłożu

· elementy klejone winny być czyste, suche i wysezonowane przez jedną dobę w  pomieszczeniu, w którym będą użyte

· przyklejanie innych typów elementów niż podano w zastosowaniu poprzedzić klejeniem próbnym

	przygotowanie wyrobu
	· wyrób starannie wymieszać



	klejenie
	· kleić w temp. podłoża i otoczenia powyżej  +10(C

· klej równomiernie rozprowadzać po podłożu najlepiej zębatą szpachelką

· na powierzchnię kleju nałożyć elementy klejone i mocno docisnąć do podłoża celem usunięcia pęcherzy powietrza i dokładnego ich przylgnięcia do warstwy kleju

· pełną wytrzymałość spoina osiąga po trzech dobach

· w tym czasie nie używać powierzchni i unikać zawilgocenia elementów klejonych



	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	Lepkość
	Czas schnięcia otwartego
	
	Zalecana ilość warstw

	
	[s}
	[min]
	
	

	Szpachelka metalowa ząbkowa
	postać handlowa
	Powyżej 20
	
	1


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	z tworzyw sztucznych 1kg, 3kg, 6kg, 12kg, 25kg

	wydajność:
	0,4– 0,6 kg/m2

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C
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