	ACRO-GRUNT

	FARBA GRUNTUJĄCA


· zwiększa przyczepność tynków
· redukuje powstawanie przebarwień
· zmniejsza chłonność podłoża
· umożliwia prawidłowe wykonanie struktury tynku
ACRO-GRUNT stosowany jest w celu zwiększenia przyczepności tynków, zmniejszenia chłonności podłoża oraz umożliwia poprawne wykonanie tynków cienkowarstwowych. Redukuje możliwość powstawania przebarwień na ich powierzchni. Nadaje się do wykorzystania zarówno w systemie dociepleń, jak i pod zwykłe tynki. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Można nią pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.

SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· podłoże powinno być odpowiednio mocne, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp.
· nierówne i uszkodzone podłoża wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń naprawić przy użyciu zaprawy klejowej typu ACRO-KLEJ lub standardowej zaprawy tynkarskiej

· podłoża o dużej chłonności lub słabo związane przed malowaniem zaleca się zagruntować jeden raz impregnatem gruntująco-wzmacniającym super-dom
przygotowanie wyrobu:

· przed użyciem dokładnie wymieszać
· w przypadku stosowania pod ciemne tynki akrylowe a dodatkiem silikonu lub mozaikowe - farbę należy zabarwić (EURO-COLOREXEM FASADA lub pigmentami z mieszalnika) na kolor zbliżony do koloru tynku w celu uniknięcia prześwitów w razie przetarcia tynku
· w razie konieczności Farbę rozcieńczyć dodając max. do 5% wody

malowanie:

· malować pędzlem 
wydajność: do 5 m2/l w zależności od właściwości podłoża

OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy
OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 5l, 10l 

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.  Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 0C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

system dociepleń


