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	Do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna
	
	

	
	· Zawiera Teflon®

· odporna na działanie wody

· zawiera środki grzybobójcze

· trwałe kolory

	
	

	
	· 
	

	
	· 
	


IMPREGON Lakierobejca produkowana jest z żywicy ftalowej modyfikowanej olejem roślinnym, z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Tworzy transparentną powłokę z połyskiem w kolorze odpowiadającym wybranej barwie  pozostawiając równocześnie widoczny rysunek słojów drewna. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania na wybrany kolor przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych – stolarki budowlanej, boazerii, dekoracyjnych listew drewnianych, altan itp. użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W skład lakieru wchodzą specjalnie dobrane środki grzybobójcze chroniące drewno przed chorobami grzybowymi, np. sinizną.

Zawarty w LAKIEROBEJCY Teflon( zapewnia wysoką trwałość, zwiększa wodoodporność powłoki oraz zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji ochronnych, długotrwale i skutecznie chroniąc drewniane przedmioty przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych
	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek Forda ( 4mm), 200C
	[s]
	60-100

	gęstość, najwyżej
	[g/cm3]
	0,98

	grubość powłoki po wyschnięciu
	[µm]
	30


	Wygląd powłoki 
	połysk

	czas schnięcia powłoki w temp. 20(20C przy wilgotności wzg. pow. 55(5%

stopień 1, 

stopień 3,najwyżej
	[h]

[h]
	10

15

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże drewniane i drewnopochodne powinno być: suche, gładkie, równe, czyste, bez plam żywicy i tłuszczu, wolne od kurzu

· zażywiczone i zatłuszczone miejsca przemyć rozpuszczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć
· zniszczone powłoki lakierów,  źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, 

· dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i  odpylić

	przygotowanie wyrobu
	· przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób starannie mieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.
· w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych ogólnego stosowania lub rozcieńczalnikiem bezaromatycznym  produkcji FFiL ŚNIEŻKA S.A

	malo-

wanie
	· aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
· nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +50C do +300C
· nakładać pędzlem lub tamponem– ze względu na zawarte środki grzybobójcze nie stosować natrysku 

· w zależności od wymaganej intensywności koloru nanosić 2-3 cienkie warstwy – kolejną po wyschnięciu poprzedniej
· w celu uzyskania najlepszego efektu dekoracyjnego, po około 2 min. od nałożenia rozetrzeć półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna.
·  przed nałożeniem kolejnych warstw malowane powierzchnie wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji ok. 220, usnąć dokładnie kurz. Kolejną warstwę nakładać, gdy powierzchnia będzie zupełnie sucha - podczas szlifowania międzywarstwowego polakierowanej powierzchni powinien pojawiać się biały pył. Brak białego pyłu lub gumowata w dotyku powierzchnia oznacza, że wyrób nie jest jeszcze właściwie wyschnięty.
· czas schnięcia oraz okres między kolejnymi zastosowaniami i uzyskaniem skutku biobójczego w temp 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do 24 godzin
· użytkowanie pomalowanych powierzchni jest możliwe po upływie 24 godzin. Pełną wytrzymałość mechaniczną (pełne użytkowanie) powłoka uzyskuje po min. 72 h od zakończenia prac.
· ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od: gatunku i chłonności drewna, stanu przygotowania i naturalnej barwy drewna, sposobu aplikacji oraz ilości naniesionych warstw LAKIEROBEJCY. W przypadku malowania drewna twardego, mocno wypolerowanego lub gatunków egzotycznych wykonać próbne lakierowanie. 


	PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY MALOWANIA
	PARAMETRY MALOWANIA

	
	lepkość
	dodatek rozcieńczalnika
	średnica dyszy pistoletu
	ciśnienie natrysku
	zalecana ilość warstw

	
	[s]
	[%]
	[mm]
	[MPa]
	

	pędzel, wałek
	postać handlowa
	00 (maxymalnieile??)
	-
	-
	1-2


	OKRES GWARANCJI:
	18 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	puszki metalowe: 200 ml, 400 ml, 1l i 4,5l

	wydajność:
	do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu

	DOSTĘPNE KOLORY:
	 Bezbarwny+7 gotowych kolorow, także jako baza w systemie kolorowania ŚNIEŻKA kolor

	Temperatura przechowywania
	od 00Cdo +300C

w szczelnie zamkniętych opakowaniach


WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt łatwo palny; produkt szkodliwy; zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), Tolilofluanid<0,5%  

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry; może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu; nie wdychać gazu/dymu/pary/ rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. 

Produkt stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Zawiera tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu. 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 0840/04

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl 


