
	ACRO-TYNK A

	tynk aKRYLOWY z dodatkiem silikonu


· Gotowy do użycia

· Odporny na działanie warunków atmosferycznych

· Odporny na uszkodzenia mechaniczne

· W szerokiej palecie kolorów i granulacji
ACRO-TYNK A – gotowa do użycia masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie dociepleń ŚNIEŻKA oraz bezpośrednio na wszelkich podłożach budowlanych na zewnątrz budynków. W zależności od rodzaju użytych wypełniaczy zaprawa umożliwia uzyskanie faktur: „baranka” o uziarnieniu: ok. 1,5mm; ok. 2,0mm oraz „kornika” o uziarnieniu ok. 2,0mm, ok. 2,5mm.
SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp.

· słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą klejową ACRO-KLEJ

· podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) przed malowaniem zaleca się zagruntować jeden raz impregnatem gruntująco-wzmacniającym super-dom
· podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować farbą gruntującą ACRO-GRUNT na 24 godziny przed układaniem tynku

przygotowanie wyrobu:

· bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania bardzo dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową do jednolitej konsystencji

· jeżeli zachodzi potrzeba, dodać niewielką ilość wody (tylko korekcyjnie, max do 5%)

· ilość dolewanej wody do każdego opakowania powinna być jednakowa!

nakładanie:

· nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna

· zatrzeć świeżo nałożony tynk pacą z tworzywa sztucznego nadając żądaną strukturę w ciągu 15 minut 

· zebrany materiał nadaje się do użycia po ponownym przemieszaniu

· przerwy w nakładaniu należy planować na krawędziach, uskokach lub mało widocznych elementach elewacji

· w trakcie prac oraz podczas wysychania powierzchnię wytynkowaną chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki

· podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powinna wynosić ok. 20OC

UWAGA: Przy nakładaniu tynku o granulacji poniżej 2mm musi być bardzo starannie przygotowane podłoże. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z uzyskaniem właściwej (oczekiwanej) struktury tynku. 

wydajność:

	Grubość ziarna
	Kornik
	Baranek

	ok. 1,5 mm
	1,7 – 2,2 kg/m2
	1,9 – 2,4 kg/m2

	ok. 2,0 mm
	2,7 – 3,2 kg/m2
	2,7 – 3,2 kg/m2

	ok. 2,5 mm
	3,4 – 3,8 kg/m2
	3,0 – 3,5 kg/m2


OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych 25 kg.

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.  Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 0C.  Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
SYSTEM DOCIEPLEŃ


