SUPERLAK

	
	superlak 
LAKIER POLIURETANOWY JEDNOSKŁADNIKOWY
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/0393/01/2000

	
	
	Aprobata Techniczna ITB:
	AT-15-4313/00

	
	Lakier 

do malowania parkietów
	
	

	
	· odporny na zarysowania i ścieranie

· wysoki połysk i twardość

· wygodny w użyciu


 SUPERLAK LAKIER POLIURETANOWY JEDNOSKŁADNIKOWY jest oparty na rozpuszczalnikowej żywicy poliuretanowej utwardzającej się wilgocią z powietrza z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Przeznaczony jest do wymalowań elementów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń: szczególnie do parkietów, mozaik, podłóg, boazerii i stolarki budowlanej. Ze względu na wysoką odporność na zarysowanie i ścieranie polecany jest do malowania parkietów i podłóg w szkołach, salach gimnastycznych i innych obiektach użyteczności publicznej.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek Forda ( 4mm), 200C
	[s]
	15 - 30

	gęstość, najwyżej
	[g/cm3]
	1,05

	czas schnięcia powłoki w temp. 20(20C przy wilgotności wzg. pow. 55(5%

stopień 1, 

stopień 3, najwyżej
	[h]

[h]
	3

8

	ścieralność min
	[kg/µm]
	2

	twardość względna, co najmniej
	0,5

	wygląd powłoki
	wysoki połysk

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· powierzchnie przeznaczone do malowania  powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń

· stare powłoki lakiernicze wycyklinować i usunąć pył

· lakier nie wymaga zastosowania podkładu

·  dopuszcza się w celu zabezpieczenia drewna przed zmianą jego naturalnego koloruę zagruntować SUPERLAK-iem PODKŁAD-em CELULOZOWY-m rozcieńczonym rozcieńczalnikiem nitro w stosunku 1:1  lub SUPERLAK-iem PODKŁAD-em AKRYLOWY-m 

· powierzchnie zagruntowane po pełnym wyschnięciu (podkład celulozowy – 3 godziny, podkład akrylowy – 24 godziny) wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić

· w przypadku gruntowania lakierem wodorozcieńczalnym uzyskuje się jaśniejsze powłoki w stosunku do Lakieru celulozowego



	przygotowanie wyrobu
	· lakier przed użyciem należy wymieszać poprzez kilkakrotne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu

· w razie potrzeby wyrób rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych

	malo-

wanie
	· miękkim pędzlem, wzdłuż słojów drewna, zaleca się nakładać 2-3 warstwy lakieru w odstępach 12 godzinnych, ale nie większych niż 24h

· przed nałożeniem ostatniej warstwy malowane powierzchnie wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić
· użytkowanie pomalowanych powierzchni  jest możliwe po upływie 24 godzin
· pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach od zakończenia malowania  

· do mycia narzędzi stosować rozcieńczalnik: do wyrobów nitrocelulozowych lub uniwersalny

UWAGA! Lakier utwardza się wilgocią zawartą w powietrzu intensywne wietrzenie malowanego pomieszczenia jest warunkiem bezpiecznego stosowania i prawidłowego utwardzenia się powłoki lakierowej. Szczególnie w niskich temperaturach i przy obniżonej wilgotności powietrza wysychanie powłoki może być utrudnione.

W pomieszczeniach świeżo malowanych farbami emulsyjnymi lakier w trakcie wysychania może powodować przebarwianie tych powłok na kolor żółto-pomarańczowy – w takich pomieszczeniach parkiety lakierować dopiero po całkowitym wyschnięciu ścian.



	PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY MALOWANIA
	PARAMETRY MALOWANIA

	
	lepkość 
	dodatek rozcieńczalnika
	średnica dyszy pistoletu
	ciśnienie natrysku
	zalecana ilość warstw

	
	[s]
	[%]
	[mm]
	[MPa]
	

	pędzel, wałek
	postać handlowa
	-
	-
	-
	1-3


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	puszki metalowe: 800 ml , 4,5l

	wydajność:
	do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu

	Temperatura przechowywania
	od +50Cdo +250C
w szczelnie zamkniętych opakowaniach


WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt łatwo palny 

Produkt szkodliwy

Zawiera: ksylen, toluilenodiizocyjanian 

Uwaga zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową; powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym; zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; w razie pożaru stosować piasek, dwutlenek węgla, proszkowe środki gaśnicze, nie stosować wody; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

W trakcie prac malarskich stosować rękawice i okulary ochronne oraz chronić drogi oddechowe, nie jeść, nie pić i nie palić papierosów. Pomieszczenia zamknięte podczas prac i po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku zapachu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl 


