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	Klej uniwersalny
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/1158/01/93

	
	
	
	

	
	Do drewna, tkanin, styropianu
	
	

	
	· mocny i elastyczny

· wodorozcieńczalny

· bezbarwny po wyschnięciu


	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


Strong Klej uniwersalny jest dyspersją wodną polioctanu winylu z dodatkiem środków uszlachetniających koloru białego,  po wyschnięciu bezbarwny. Daje mocne i elastyczne połączenia elementów klejonych. Klej przeznaczony jest do klejenia drewna z materiałami drewnopochonymi, tkaninami, papierem oraz płyt styropianowych do mocnego tynku i betonu.
	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	gęstość 
	[g/cm3] 
	1,07 (0,02

	lepkość (kubek wypływowy (10mm), 200C (20C
	[s]
	40 –60 

	sucha pozostałość, nie mniej niż
	[%]
	48

	zawartość substancji wiążącej, nie mniej niż
	[%]
	40

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże dokładnie oczyścić z brudu i innych zanieczyszczeń

· podłoża drewniane przeszlifować, odpylić 

· w razie potrzeby (w tym miejsca zażywiczone na drewnie) odtłuścić rozpuszczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, osuszyć 

	przygotowanie wyrobu
	· przed użyciem klej starannie wymieszać 

· stosować o lepkości handlowej



	klejenie
	· kleić w temp. powyżej  + 100C

· klej nakładać
ząbkowaną szpachelką cienką i równomierną warstwą na obydwie powierzchnie klejone 



· po około 2 min. złożyć do siebie elementy klejone

· sklejone powierzchnie docisnąć ściskiem stolarskim lub w prasie

· spoina osiąga pełną wytrzymałość po 24 h
· narzędzia po zakończeniu klejenia umyć w ciepłej wodzie

	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	Lepkość
	Czas schnięcia otwartego
	
	Zalecana ilość warstw

	
	[s}
	[min]
	
	

	Szpachelka metalowa ząbkowa
	postać handlowa
	Powyżej 20
	
	1


	OKRES GWARANCJI:
	6 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	z tworzyw sztucznych 800 ml, 3l, 5l, 10l

	wydajność:
	80– 200 g/m2

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C
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