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	Klej stolarski typu Wikol
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/1158/01/93

	
	
	PN
	EN 204 Klasa D1

	
	do drewna i materiałów drewnopochodnych, papieru
	
	

	
	· bardzo mocny i elastyczny

· daje bezbarwne spoiny

· doskonale przyczepny do podłoży drewnianych


	
	

	
	· 
	

	
	· 
	


STRONG- klej stolarski typu Wikol stanowi mieszaninę wodnej dyspersji żywicy poliwinylowej z dodatkiem środków uszlachetniających. Daje mocne, elastyczne, bezbarwne spoiny elementów klejonych. Po wysuszeniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia. Stosowany jest do klejenia na zimno: drewna z drewnem i materiałami drewnopochodnymi, drewna z tworzywami typu unilam, drewna z tkaninami i papierem.   
	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	gęstość 
	[g/cm3] 
	1,07 (0,01

	lepkość (kubek wypływowy ( 10mm), 200C (20C
	[s]
	15 – 50  

	sucha pozostałość
	[%]
	45-54

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić z brudu i innych zanieczyszczeń

· w razie potrzeby tłuste plamy usunąć rozcieńczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, osuszyć  

· tworzywa przeszlifować, odpylić

	przygotowa-nie wyrobu
	· stosować o lepkości roboczej

	klejenie
	· proces klejenia prowadzić w temperaturze nie niższej niż +8(C

· klej nakładać ząbkowaną szpachelką cienką i równomierną warstwą na obydwie powierzchnie klejone

· po upływie 2 - 4 min  złożyć do siebie elementy klejone

· docisnąć ściskiem stolarskim lub prasą (stosując w zależności od gęstości drewna od 0,8-1,5MPa)

	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	Lepkość
	Czas schnięcia otwartego
	
	Zalecana ilość warstw

	
	[s}
	[min]
	
	

	Szpachelka metalowa ząbkowa
	postać handlowa
	Powyżej 20
	
	1


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	tuba 75ml,z tworzyw sztucznych: 200 ml, 800 ml, 3l, 5l, 10l i 20l

	wydajność:
	80 – 200 g/m2

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C
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