	ACRO-TYNK S

	TYNK MINERALNY


· odporny na promieniowanie UV

· doskonale urabia się i nakłada

· mrozoodporny po związaniu

· paroprzepuszczalny

ACRO-TYNK S – mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie dociepleń ŚNIEŻKA jak również na  wszelkich podłożach budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Produkowana jest
w postaci suchej mieszanki, która po zarobieniu z wodą umożliwia uzyskanie faktur: „baranka”
o uziarnieniu ok. 1,5mm oraz „kornika” o uziarnieniu ok. 2,0mm i ok. 3,0mm, w kolorach biały i szary (do malowania).
SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp.

· słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą klejową ACRO-KLEJ 
· podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) przed malowaniem zaleca się zagruntować jeden raz impregnatem gruntująco-wzmacniającym super-dom.
· podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować farbą gruntującą ACRO-GRUNT na 24 godziny przed układaniem tynku

przygotowanie wyrobu:

· zawartość opakowania (25kg) wsypać do ok. 4,5-5,5l czystej chłodnej wody i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy
· gotową masę pozostawić na ok. 3 min i ponownie intensywnie wymieszać

· czas przydatności do użycia po zarobieniu z wodą: ok. 1 godz.
· w przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody
nakładanie:

· tynk nanosić na podłoże pacą stalową do uzyskania warstwy grubości kamyczka
· zatrzeć świeżo nałożony tynk pacą z tworzywa sztucznego nadając żądaną strukturę w ciągu 15 minut

· przerwy w nakładaniu należy planować na krawędziach, uskokach lub mało widocznych elementach elewacji

· w trakcie prac oraz podczas wysychania powierzchnię wytynkowaną chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki

· podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powinna wynosić ok. 20OC

UWAGA: chronić przed przemarznięciem w okresie dojrzewania. Stwardniałej, rozrobionej już masy nie należy rozrabiać z wodą lub świeżym materiałem.

wydajność: zużycie suchej mieszanki na 1m2 przy uziarnieniu: ok. 1,5mm – 2,0-2,5kg; ok. 2mm – 3,0-3,5kg; ok. 3mm – 4,0-4,5kg
OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA: worki papierowe 25kg 

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt drażniący, zawiera cement portlandzki;  zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie

ważności produktu

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę; Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu; Chronić przed dziećmi; Nie wdychać pyłu;  Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską; Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; Po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę; Produkt niepalny. Chronić przed wilgocią

SYSTEM DOCIEPLEŃ


