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	Klej stolarski klasy D3
	
	

	
	
	Atest PZH: HK/B/2673/10/99

	
	
	PN:
	EN 204 Klasa D3

	
	Klej do drewna i materiałów drewnopochodnych
	
	

	
	· bardzo mocny i doskonale przyczepny do drewna

· daje wodoodporne spoiny

· bezbarwny po wyschnięciu
	
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


STRONG- klej stolarski klasy D3 Klej służy do klejenia drewna z drewnem, materiałami drewnopochodnymi oraz laminatami. Nadaje się do klejenia drewna miękkiego i twardego oraz ich kombinacji. Może być stosowany do klejenia okien i drzwi oraz innych elementów eksploatowanych w warunkach wysokiej wilgotności. Przeznaczony jest również do klejenia paneli podłogowych, drewnianych i z laminatu. Po utwardzeniu daje bezbarwną i trwałą spoinę.
	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (ap. Brookfielda sp. 6 / 20obr./min.), 230C 
	[mPa*s]
	10 000-20 000

	gęstość
	[g/cm3]
	1,07 (0,01

	sucha pozostałość, nie mniej niż
	[%]
	48

	czas schnięcia otwartego, nie mniej niż
	[min.]
	20

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche (zawierające od 8 do 12% wilgoci), czyste, odpylone i pozbawione tłustych plam



	przygotowanie wyrobu
	· stosować o lepkości roboczej

	klejenie
	· proces klejenia prowadzić w temperaturze nie niższej niż +10(C

· klej nałożyć równomierną warstwą na obydwie powierzchnie klejone

· klejone powierzchnie docisnąć do siebie bezpośrednio po nałożeniu kleju na co najmniej 30 min. przy użyciu ścisku stolarskiego lub prasy

· nadmiar kleju usunąć wilgotną szmatką

· ciśnienie prasowania od 0,8 do 1 MPa

· po 24h spoina uzyskuje 80% wytrzymałości wymaganej dla klasy D3, natomiast pełną wytrzymałość mechaniczną – po 3 dobach

· narzędzia i świeże plamy po kleju umyć ciepłą wodą, wyschnięte – wodą z octem




	OKRES GWARANCJI:
	6 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	z tworzyw sztucznych  250 ml , 750 ml

	wydajność:
	8-10 m2/l

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C
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