	ACRO-SILIKAT

	FASADOWA FARBA SILIKATOWA


· bardzo dobre krycie
· wysoce odporna na warunki atmosferyczne
· wysoce odporna na zabrudzenia – „samoczyszcząca”
· doskonała przyczepność do podłoży

· zapewnia „oddychanie ścian”

ACRO-SILIKAT – farba silikatowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego pierwszego malowania i renowacji elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych
i użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie podłoża mineralne: tynki cementowe
i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne będące ostateczną warstwą
w systemach dociepleń. Dzięki swoim właściwościom farba tworzy gładkie matowe doskonale kryjące powłoki o wysokim stopniu paroprzepuszczalności i przyczepności do podłoży, odporne na działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia. Farbą silikatową można malować tynki cementowo-wapienne
i tynki mineralne na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, bez potrzeby ich sezonowania przez 4 tygodnie, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych akrylowych farb fasadowych.

SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· stare osłabione powłoki malarskie usunąć mechanicznie, podłoże zmyć wodą pod ciśnieniem, zreperować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

· podłoże powinno być odpowiednio mocne, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp..
· na przygotowane podłoże nanieść równomiernie grunt  silikatowy
· świeże podłoża można malować po ich wyschnięciu. Do oceny wilgotności podłoża,
w optymalnych warunkach cieplno-wilgotnościowych (temp. 200C wilgot. względna rzędu 60%) można przyjąć 1 dzień/1 mm grubości tynku
przygotowanie wyrobu:

· przed użyciem farbę dokładnie wymieszać 
· w przypadku konieczności niewielkiego rozcieńczenia farby stosować wyłącznie grunt silikatowy
· nie zmieniać składu fabrycznego farby!
malowanie:

· prace wykonywać  w  temperaturze  od +100C do +300C w dobrych warunkach pogodowych (brak opadów, mgieł, silnego nasłonecznienia, wiatrów), po wyschnięciu preparatu gruntującego 

· płaszczyzny ścian malować w sposób ciągły – jednoetapowo
· w przypadku konieczności przerwania malowania, prace kończyć równym odcięciem w miejscach mało eksponowanych, takich jak linie spustów rynnowych, naroża i załamania budynku itp. 

· do malowania użyć farb o tej samej dacie produkcji i numerze partii
· odstęp pomiędzy kolejnymi wymalowaniami powinien wynosić 12 h
UWAGA!!! ze względu na zawartość szkła wodnego należy podczas malowania chronić oczy i skórę, zabezpieczyć powierzchnie metalowe, szklane, drewniane i lakiernicze znajdujące się w pobliżu. Sposób aplikacji, chłonność podłoża, warunki atmosferyczne, krotność malowania, struktura tynku, mają wpływ na uzyskane efekty kolorystyczne.
wydajność: do 5m2/l w zależności od właściwości podłoża

OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy
OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 5l, 10l 

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt niepalny; Produkt drażniący; Zawiera substancje alkaliczne

Działa drażniąco na oczy i skórę; Chronić przed dziećmi; Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry; Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować się do informacji zawartych na etykiecie produktu. Szczegółowe informacje w karcie charakterystyki produktu

system dociepleń


