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Lakier olejny zewnętrzny
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/0758/02/97

	
	
	PN-C:
	81800:1998

	
	lakier olejny do drewna 
i materiałów drewnopochodnych 
	
	

	
	· odporny na warunki atmosferyczne

· doskonale przyczepny do podłoży

· wysoki połysk
	
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


SUPERLAK LAKIER OLEJNY ZEWNĘTRZNY produkowany jest z żywicy ftalowej modyfikowanej olejem roślinnym, z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Daje powłoki bezbarwne, gładkie, równe o wysokim połysku, doskonale przyczepne do podłoża i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Stosowany jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych, użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek Forda ( 4mm), 200C
	[s]
	60-100


	gęstość, najwyżej
	[g/cm3]
	0,98

	czas schnięcia powłoki w temp. 20(20C przy wilgotności wzg. pow. 55(5%

stopień 1, najwyżej

stopień 3, najwyżej
	[h]

[h]
	12

20

	grubość powłoki po wyschnieciu
	[µm]
	30

	wygląd powłoki
	połysk

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże powinno być  gładkie, suche, równe, czyste, bez tłustych plam, kurzu i śladów  żywicy

· nowe drewno użytkowane na zewnątrz pomieszczeń w celu jego lepszej ochrony przed szkodnikami biologicznymi, zaleca się pomalować impregnatem do drewna  iMPREGON 
· zniszczone powłoki lakierów,  źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, 

· dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i  odpylić

	przygotowanie wyrobu
	· przed użyciem lakier dokładnie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych lub rozcieńczalnikiem bezaromatycznym



	malo-

wanie
	· malować pędzlem lub wałkiem – wyrobem o lepkości handlowej, lub natryskiem

· kolejne warstwy nanosić po około 12 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)
· pomiędzy kolejnymi nakładanymi warstwami lakieru stosować szlifowanie międzywarstwowe
· najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje się przez 2 krotne malowanie

       

	PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY MALOWANIA
	PARAMETRY MALOWANIA

	
	lepkość
	dodatek rozcieńczalnika
	średnica dyszy pistoletu
	ciśnienie natrysku
	zalecana ilość warstw

	
	[s]
	[%]
	[mm]
	[MPa]
	

	pędzel,
	postać handlowa
	 Do 5%
	-
	-
	1-2

	natrysk pneumatyczny
	25(35-
	 Do 20%-
	14(2-
	0,3(0,5-
	1-2

	natrysk hydrodynamiczny
 w asyście powietrza*
	postać handlowa
	-
	0,23
	Powietrze 0, 15

Materiał 0,35
	1-2


*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model FALCON 20:1

	OKRES GWARANCJI:
	24 miesiące od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	puszki metalowe: 200 ml, 1l, 2,5l, 4,5l i 10l

	wydajnosc:
	do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu

	Temperatura przechowywania
	od 00Cdo +300C

w szczelnie zamkniętych opakowaniach


WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt łatwo palny

Zawiera: Benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa)

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu; nie wdychać gazu/dymu/par/ rozpylonej cieczy; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl 


