strong

	
	Klej do styropianu wodny
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/2673/01/99

	
	
	Aprobata ITB:
	AT-15-4773/01

	
	
	
	

	
	· szybko wysycha

· daje mocne

· doskonale przyczepny do podłoża

· ekologiczny -nie zawiera szkodliwych dla zdrowia lotnych substancji

	
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	


Strong -klej do styropianu wodny jest gotowym jednoskładnikowym klejem opartym na wodorcieńczalnym spoiwie polioctanowo-winylowym z dodatkiem środków pomocniczych. Utwardzanie kleju następuje poprzez odparowanie wody. Otrzymane połączenia są mocne i szybko wysychają. Klej przeznaczony jest do przyklejania wewnątrz pomieszczeń różnego rodzaju elementów styropianowych: ekranów zagrzejnikowych, kasetonów sufitowych, podkładów do tapet, płyt ozdobnych i izolacyjnych itp. do podłoży porowatych: tynków i ścian betonowych, gipsowych, drewna i materiałów drewnopochodnych. 

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek ( 6mm, 2,5kg)
	[s]
	20-40

	gęstość
	[g/cm3]
	1,47 (0,04

	sucha pozostałość, nie mniej niż
	[%]
	71(3

	czas wysychania spoiny w temp 200C (20C przy wilgotności względnej powietrza 
55% (5%
	[min.]
	30

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże przeznaczone do przyklejania winno być mocne, suche i odtłuszczone, wolne od kurzu oraz słabo związanych warstw tynku i farb

· podłoża mocno chłonne i „sypiące się” oraz skredowane - tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu ich dłonią, zaimpregnować impregnatem wzmacniająco-gruntującym  super dom
· na świeże tynki klej stosować dopiero po ich wysezonowaniu, tzn. po upływie 4 tygodni

	przygotowanie wyrobu
	· stosować o lepkości roboczej

	klejenie
	· proces klejenia prowadzić w temp.  podłoża i otoczenia, powyżej  +5(C

· klej nanieść ząbkowaną packą na podłoże 

· przy klejeniu dużych płyt przy użyciu packi klej nanieść punktowo na elementy klejone

· po upływie 30 do 60 s elementy klejone mocno do siebie docisnąć

· czas wysychania spoiny 20 do 60 min. 



	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	Lepkość
	Czas schnięcia otwartego
	
	Zalecana ilość warstw

	
	[s}
	[min]
	
	

	Szpachelka metalowa ząbkowa
	postać handlowa
	Powyżej 20
	
	1


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	z tworzyw sztucznych  1 kg, 4kg.

	wydajność:
	do 1,5 m2/kg

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C
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