	GRUNT SILIKATOWY

	POD FARBĘ SILIKATOWĄ


· zmniejsza chłonność podłoża
· zabezpiecza przed przebarwieniami
· poprawia przyczepność do podłoża
· zapewnia „oddychanie ścian”
GRUNT SILIKATOWY – przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych i mocno chłonnych podłoży mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne będące ostateczną warstwę w systemach dociepleń. Stosowany jest pod farbę silikatową ACRO-SILIKAT w celu zwiększenia jej przyczepności i wyrównania chłonności podłoża. Głęboko penetruje podłoże, wzmacnia je, obniża nasiąkliwość wody. Daje powłoki przepuszczalne dla pary wodnej, zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień. Szczególnie polecany jest do podłoży bardzo świeżych (np. 3-dniowych) jak również renowacji starych fasad. Zalecane jest także stosowanie gruntu jako rozcieńczalnika do farby ACRO-SILIKAT.
SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· stare osłabione powłoki malarskie usunąć mechanicznie, podłoże zmyć wodą pod ciśnieniem
i zreperować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

· podłoże powinno być odpowiednio mocne, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp..

· na przygotowane podłoże nanieść równomiernie grunt silikatowy

· świeże podłoża można malować po ich wyschnięciu. Do oceny wilgotności podłoża,
w optymalnych warunkach cieplno-wilgotnościowych (temp. 20OC, wilgot. względna rzędu 60%) można przyjąć 1 dzień/1 mm grubości tynku
przygotowanie wyrobu:

· przed użyciem grunt dokładnie wymieszać
· gruntu nie wolno rozcieńczać!

malowanie:

· prace wykonywać w temperaturze od +100C do +300C w dobrych warunkach pogodowych (brak opadów, mgieł, silnego nasłonecznienia, wiatrów), po wyschnięciu podłoża

· płaszczyzny ścian malować w sposób ciągły – jednoetapowo

· do malowania farbą silikatową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu gruntu
UWAGA!!! ze względu na zawartość szkła wodnego należy podczas malowania chronić oczy i skórę, zabezpieczyć powierzchnie metalowe, szklane, drewniane i lakiernicze znajdujące się w pobliżu.
wydajność: do 5m2/l w zależności od właściwości podłoża

OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy
OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 1l, 5l,

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt niepalny; Produkt drażniący; Zawiera substancje alkaliczne

Działa drażniąco na oczy i skórę; Chronić przed dziećmi; Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry; Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować się do informacji zawartych na etykiecie produktu. Szczegółowe informacje w karcie charakterystyki produktu

system dociepleń


