strong

	
	Kej do styropianu polimerowy
	
	

	
	
	Atest PZH:
	HK/B/0016/01/99

	
	
	Aprobata ITB:   AT-15-5373/2002

	
	Do płyt styropianowych, kasetonów, ekranów zagrzejnikowych 
	
	

	
	· mocny i elastyczny 

· daje bezbarwne spoiny 

· szybko wysycha

· nie zawiera metanolu


	

	
	· 
	

	
	· 
	


Strong klej do styropianu polimerowy jest gotowym jednoskładnikowym klejem opartym na spoiwie polioctanowo-winylowym w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Utwardzanie spoiny następuje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Otrzymane połączenia są mocne i zarazem elastyczne, bezbarwne i szybko wysychają. Klej przeznaczony jest do przyklejania płyt styropianowych, elementów styropianowych - kasetonów, listew, ekranów zagrzejnikowych, płytek ceramicznych, kasetonów drewnianych i drewnopochodnych, elementów sztukaterii gipsowej do tynku i podłoży betonowych, gipsowych, drewna i płyt wiórowych. Przeznaczony jest do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera w swoim składzie metanolu.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	gęstość 
	[g/cm3] 
	0,92 (0,05

	lepkość kubek (10mm
	[min.]
	18-40

	zawartość suchej substancji
	[%]
	40-45

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· podłoże przeznaczone do klejenia winno być czyste, wolne od kurzu, suche, zawierające nie więcej niż 3% wilgoci

	przygotowanie wyrobu
	· klej w opakowaniu starannie wymieszać

· w razie potrzeby ostrożnie rozcieńczyć denaturatem

	klejenie
	· proces klejenia prowadzić w temp.  podłoża i otoczenia, powyżej  5(C

· klej nanosić  cienką warstwą na obydwie powierzchnie klejone

· po upływie 30 do 60 s elementy klejone mocno do siebie docisnąć

· czas wysychania spoiny 20 do 60 min.

· niższa temperatura wydłuża czas schnięcia spoiny

UWAGA: płytek ceramicznych przed klejeniem nie moczyć!



	PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY NAKŁADANIA
	PARAMETRY NAKŁADANIA

	
	Lepkość
	Czas schnięcia otwartego
	
	Zalecana ilość warstw

	
	[s}
	[min]
	
	

	Szpachelka metalowa ząbkowa
	postać handlowa
	Nie mniej niż 10
	
	1


	OKRES GWARANCJI:
	12 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	tuba 75ml,z tworzyw sztucznych: butelki z dozownikiem 225ml ,450ml , 800ml, 2,5l, 5l, 10l i 20l

	wydajność:
	0,9-1,1 l/m2

	temperaura praechowywania
	od +5(C do +30(C
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