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	Atest PZH:
	HK/B/2509/05/98

	
	
	
	

	
	do ogólnego stosowania
	
	

	
	· mocny i bardzo elastyczny

· wodoodporny

· daje trwałe spoiny


	

	
	
	


Strong Butapren jest klejem produkowanym w oparciu o kauczuk chloroprenowy, żywice fenolowe oraz wypełniacze i rozpuszczalniki organiczne. Butapren stosowany jest do klejenia skóry naturalnej i syntetycznej, gumy, tkanin z surowców naturalnych, filcu oraz kombinacji wymienionych materiałów ze sobą. Szczególnie przydatny jest do klejenia obuwia np. łączenia wierzchów z podeszwami. Uzyskane spoiny są odporne na procesy starzenia, wodę, charakteryzuje je wysoka wytrzymałość i bardzo dobra elastyczność.

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek wypływowy (6mm), 200C (20C
	[s]
	80-140 

	sucha pozostałość
	[%]
	21-25

	wytrzymałość spoiny klejowej na rozwarstwienie dla boksu bydlęcego z gumą standard daN/cm nie mniej niż

początkowe

końcowe
	min.

min.
	2,7

5,9

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· przed klejeniem nowe powierzchnie zszorstkować papierem ściernym , odpylić

· odklejone stare spoiny usunąć

· powierzchnie oczyścić z brudu i kurzu

· miejsca zatłuszczone przemyć rozcieńczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną , wysuszyć 

	przygotowanie wyrobu
	· przed zastosowaniem wyrób starannie wymieszać

· w przypadku zmiany konsystencji kleju spowodowanej zbyt niską temperaturą przechowywania   należy przed użyciem klej doprowadzić do temp. od +180C do +250C i dobrze wymieszać


	klejenie
	· najkorzystniej prowadzić w temp. pokojowej

· klej nanosić cienką warstwą na obydwie powierzchnie klejone pędzlem o krótkim i twardym włosiu

· na materiały chłonne takie jak: skórę, tkaniny itp. klej nanosić dwukrotnie stosując okol 20 min odstęp czasu

· po upływie 20 min. od naniesienia ostatniej warstwy kleju złączyć ze sobą elementy klejone, mocno do siebie docisnąć przez 10 - 15 min ( w prasie ciśnienie około 0,4 MPa –5-10 min, elementy aktywizowane 15 s ). 

· im większa oczekiwana elastyczność spoiny, tym silniejszy zastosować nacisk

· w celu zwiększenia wytrzymałości spoiny np. elementy gumowe z naniesionym i podsuszonym klejem aktywizować w temp 550C przez 3 min

· stosować przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia


	OKRES GWARANCJI:
	6 miesięcy od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	Tuba 75ml  puszki metalowe 200ml, 800ml, 2,5l, 4,5l, 10l

	wydajność:
	Zależna od chłonności podłoża

	temperatura przechowywania
	od +5(C do +30(C
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