
	ACRO-TYNK M

	TYNK MOZAIKOWY


· doskonale przyczepny do podłoży

· odporny na działanie warunków atmosferycznych

· odporny na ścieranie i trwały

· zapewnia paroprzepuszczalność
ACRO-TYNK M – tynk mozaikowy gotowy do użycia, przeznaczony jest do nakładania na ściany narażone na intensywne zużycie np. w dolnej części fasady, przy ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w biurach, w szkołach, placówkach handlowych i gastronomicznych. Podłoże stanowią tradycyjne ściany betonowe, tynki z zapraw cementowych i cementowo- wapiennych. Może być nakładany na zewnątrz i wewnątrz budynków.
SPOSÓB STOSOWANIA:

przygotowanie podłoża:

· podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) itp.

· słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą klejową ACRO-KLEJ

· podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) przed malowaniem zaleca się zagruntować jeden raz impregnatem gruntująco-wzmacniającym super-dom
· podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować farbą gruntującą ACRO-GRUNT (w kolorze zbliżonym do koloru tynku) na 24 godziny przed układaniem tynku
przygotowanie wyrobu:

· bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszać w opakowaniu

nakładanie:

· nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej pionowymi pasami o szerokości ok. 70 cm i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna

· wygładzić powierzchnię pacą

· zebrany materiał nadaje się do użycia po ponownym przemieszaniu

· przerwy w nakładaniu należy planować na krawędziach, uskokach lub mało widocznych elementach elewacji

· w trakcie pracy oraz podczas wysychania tynk chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki

· podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powinna wynosić powyżej +10OC

· nie nakładać na podłoża rozgrzane przez słońce

· niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża znacznie czas wiązania tynku i może powodować występowanie „mleczenia” tynku zanikające w miarę obniżania się wilgotności powietrza i wzrostu temperatury

wydajność: 

· MD – ok. 4kg

· MS – ok. 5 kg

· MN – ok. 5 kg
OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy.
OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 10 kg, 25 kg

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.  Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 0C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

SYSTEM DOCIEPLEŃ


