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	DO PARKIETU
	
	

	
	· Odporny na zarysowania i ścieranie. 
· Szybkoschnący. 
· Wysoka twardość.


 SUPERLAK LAKIER Alkidowy uretanowany oparty jest na rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej uretanowanej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Przeznaczony jest do wymalowań elementów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń, szczególnie do: parkietów, mozaik, podłóg, a także boazerii, mebli, lad i innych wyrobów stolarskich. Lakier stosuje się bezpodkładowo, cechuje go łagodny zapach podczas stosowania a uzyskane powłoki są doskonale przyczepne do podłoża, elastyczne i twarde. Ze względu na wysoką odporność na zarysowanie i ścieranie polecany jest do malowania parkietów i podłóg w szkołach, salach gimnastycznych i innych obiektach użyteczności publicznej. 

	WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

	lepkość (kubek Forda ( 4mm), 200C
	[s]
	15 - 30

	gęstość, najwyżej
	[g/cm3]
	1,05

	czas schnięcia powłoki w temp. 20(20C przy wilgotności wzg. pow. 55(5%

stopień 1, 

stopień 3, najwyżej
	[h]

[h]
	3

4

	ścieralność min
	[kg/µm]
	2

	twardość względna, co najmniej
	0,5

	wygląd powłoki
	wysoki połysk, połysk, półmat, mat

	SPOSÓB STOSOWANIA

	przygotowanie podłoża
	· powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być trwałe, gładkie, czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone

· drewno zażywiczone lub zatłuszczone przemyć benzyną lakową, wysuszyć

· powierzchnie wcześniej lakierowane należy przeszlifować papierem ściernym, stare zniszczone powłoki lakiernicze źle przylegające do podłoża usunąć- całość oczyścić, ubytki zaszpachlować

· podłogi i parkiet - całość wycyklinować i uszczelnić szpachlą

· nie stosować  lakieru podkładowego – nie nakładać na podłoża zagruntowane lakierem nitrocelulozowym typu kapon



	przygotowanie wyrobu
	· wyrób nie rozcieńczać lub mieszać z innymi lakierami, 
· przed użyciem wymieszać bardzo dokładnie -nie wstrząsać opakowaniem
· na kilka godzin przed malowaniem umieścić lakier w pomieszczeniu, w którym będzie wykonywane lakierowanie

	lakierowanie
	· nakładać w temp. podłoża i otoczenia od +160C miękkim pędzlem, wałkiem lub przez natrysk

· nakładać 2-3 warstwy lakieru (podłogi i parkiet-3 warstwy) w odstępach min. 12 godzin
· przed nałożeniem kolejnych warstw malowane powierzchnie wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji ok. 220, usnąć dokładnie kurz.
· kolejną warstwę lakieru nakładać, gdy powierzchnia będzie zupełnie sucha - podczas szlifowania międzywarstwowego polakierowanej powierzchni powinien pojawiać się biały pył. Brak białego pyłu lub gdy powierzchnia jest gumowata w dotyku oznacza, że lakier nie jest jeszcze właściwie wyschnięty
· użytkowanie pomalowanych powierzchni  jest możliwe po upływie 24 godzin
· pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 3-5 dniach (sale gimnastyczne 7 dni) od zakończenia malowania  

· do mycia narzędzi stosować rozcieńczalnik bezaromatyczny 

· malowanie kolorowych lini w salach gimnastycznych- zaleca się użycie emalii ftalowych na przedostatnią warstwę lakieru



	PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

	METODY MALOWANIA
	PARAMETRY MALOWANIA

	
	lepkość 
	dodatek rozcieńczalnika
	średnica dyszy pistoletu
	ciśnienie natrysku
	zalecana ilość warstw

	
	[s]
	[%]
	[mm]
	[MPa]
	

	pędzel, wałek
	postać handlowa
	-
	-
	-
	2-3


	OKRES GWARANCJI:
	24 miesiące od daty produkcji

	OPAKOWANIA:
	puszki metalowe: 1l, 3l , 5l 

	wydajność:
	do 15m2/l przy jednokrotnym malowaniu

	Temperatura przechowywania
	od +50Cdo +300C

w szczelnie zamkniętych opakowaniach


WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt łatwo palny

Zawiera: niskowrzącą frakcje naftową obrabianą wodorem 

Produkt łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać gazu/dymu/par/ rozpylonej cieczy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/e/SB); 500 g/l (2007). Produkt zawiera max. 500 g/l

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl 


